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BS 470 Bandsäge   
 
Wir gratulieren, dass Sie sich für ein LUTZ Produkt entschieden haben 
und bedanken uns für das Vertrauen. 
 
Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und 
Sicherheitshinweise durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum 
späteren Nachschlagen sorgfältig auf. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          J. Schnellsp annhebel 
 K. Führungshandgriff 
 L. Absaugstuzten  
 M. Motor 
 N. Schwenktischhebel 
 O. Laufgeschwindigkeits- 
                                                                                               hebel 
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Technische Daten 
 

Modell:  0BS 470 
Motorleistung: 230V / 2100 Watt 
Drehzahl: 2800 U/min 
Tischgröße: 535 x 485 mm 
Bandsägeblatt: 3454 mm 
Schnitthöhe: 285 mm 
Schnittgeschwindigkeit: 380 m/min / 820m/min 
Sägetisch schwenkbar: bis 45° 
Absaugstutzen: 100 mm 
Gewicht: 150 kg 

 
Geräuschemissionswerte im Leerlauf: 
A-Schall-Druckpegel LpA 68,7 dB(A) 
A-Schall-Leistungspegel LWA 72,0 dB(A) 
Geräuschemissionswerte bei Belastung: 
A-Schall-Druckpegel LpA 81,3 dB(A) 
A-Schall-Leistungspegel LWA 84,0 dB(A) 
Vibrationskennwert am Handgriff 8,5 m/s² 



Gewährleistung 
Auf dieses Gerät geben wir 24 Monate Gewährleistung. Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, 
Überlastung oder auf natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, bleiben von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden. Schäden, die durch Hersteller- oder Materialfehler 
entstanden sind, werden durch Reparatur- oder Ersatzlieferung unentgeltlich behoben. 
Voraussetzung ist, dass das Gerät unzerlegt und vollständig mit Kauf- und Gewährleistungsnachweis übergeben 
wird. Verwenden Sie im Gewährleistungsfall ausschließlich die Originalverpackung. So garantieren wir Ihnen eine 
reibungslose und schnelle Gewährleistungsabwicklung. 
 
Garantiekarte: BOSS 0BS 470 
 

gekauft bei:  
 

Ort, Straße: 
 

Name des Käufers: 
 

Straße, Haus-Nr.: 
 

PLZ, Ort: 
 

Telefon: 
 

Kaufdatum, Unterschrift: 
 

Fehlerbeschreibung: 
 
Bitte senden Sie die Geräte „frei Haus“ ein. Unfreie Einsendungen können wir leider nicht annehmen! 
 
Kundendienstzentrale:    
    
Lutz      Tel:   +49 (0) 8555-4070-50 
Wagner Metalltechnik GmbH   Fax:    +49 (0) 8555-4070-60 
Gewerbepark 1      E-Mail:  lutz@lutz-maschinen.de 
94157 Perlesreut – Prombach     www.lutz-maschinen.de 

 
EG Konformitätserklärung  
 
Geräteart: Bandsäge BOSS 
Gerätetyp: 0BS 470 
Seriennummer: 120900018 bis 121200200 
 
Hiermit wird erklärt, dass dieses Produkt mit den folgenden geltenden EG-Richtlinien und harmonisierten Normen  
konform ist. 
 
2006/42/EG   DIN EN ISO 12100-1/-2 
2004/108/EG   DIN EN 55014-1/-2 
2006/95/EG   DIN EN ISO 13857 
ISO 9001:2008   DIN EN 60204-1 
Nr.: 01 100 061913  DIN EN 55011 
TÜV Rheinland Cert GmbH DIN EN 60555 
    DIN EN 50081-2 
DIN EN 1807-1   DIN EN 61000 
 
Dokumentenbevollmächtigter: Ferdinand Wagner 
    (Geschäftsführer) 
    Gewerbepark 1 
    94157 Perlesreut  
 
 
     
 
Perlesreut 
                            Ferdinand Wagner  (Geschäftsführer) 
 
Lutz GmbH 
Wagner Metalltechnik GmbH 
Gewerbepark 1 
94157 Perlesreut - Prombach 
Tel:   +49 (0) 8555 – 4070 – 50      Stand 01.01.2010 

Fax:  +49 (0) 8555 – 4070 – 60      Änderungen vorbehalten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTZ   
Wagner Metalltechnik GmbH 
Gewerbepark 1 
94157 Perlesreut / Prombach 
Telefon: +49 (0)8555-40-70-50 
Fax: +49 (0)8555-40-70-60 

 
www.lutz-maschinen.de 

 


